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A. SPRIEVODNA SPRAVA I
A.1./ ldentifikacné udaje stavby a investora: %}
1.1./ Stavba ) . ) . &
Nazov @ VYSTAVBAAREKONSTRUKCIA CHODNIKOV V OBGLMALYBEYRINY URAD
Miesto :  MALY CETIN dokumentécia bola overend v stavebmorn
1.2./ Investor konani a je podkladom pre uskutocnenie
Nazov : OBEC MALY CETIN suayby podia stavebncho povolenia,
Adresa . MALYCETIN kel Bafa /7.6 20/5

zodpovedny pracovnik

A.2./ Charakteristika uzemia

Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie riedi vystavbu a rekonstrukciu chodnikov v obci
Maly Cetin. Vystavbou chodnikov déjde k pohodinému a hlavne bezpenému pohybu o0séb, ktori
v sli¢asnej dobe su nuteni chodit’ po okraji cesty a obmedzuju tak dopravu.

Stavba sa nachadza v intravilane obce v morfologicky nenaroénom pomerne rovinatom teréne. Inzi-
niersko-geologicky ani hydrologicky prieskum neboli na stavbu spracované, nakolko si to jej charakter
nevyzaduje-jedna sa o chodniky pre pesich v existujlcej zastavbe.

V mieste stavby sa nenachadzaju chranené prirodné Uzemia ani stavba nezasahuje do ochrannych
pasiem takychto Uzemi. Stavba nezasahuje do Ziadnych biotopov.

Stavbou sa nezabera lesna ani polnohospodarska pbda, nie su teda Ziadne naroky na zaber pody.
Stavba sa nedotyka Ziadnych kulturnych pamiatok.

A.3./ Zakladné udaje charakterizujlice stavbu
Navrhovany chodnik $irky 1,4 m je deleny na jednotlivé Useky, voditkom pre delenie usekov boli
hlavne vyjazdy na komunikéciu, pri ktorej bude chodnik vybudovany.
Hlavné delenie chodnikov v obci Maly Cetin je :
1/ - navrhovany chodnik vedla cesty Ill triedy 05137 v smere Velky Cetin-Cechynce
2/ -navrhovany chodnik v obci vedla miestnej komunikacie:
a/ novy chodnik v zelenom pase
a/ novy chodnik formou rekonstrukcie starych nevyhovujlcich chodnikov z asfaltu
¢/ novy chodnik formou rekonstrukcie starych nevyhovujicich chodnikov z beténu

Celkove je chodnik rozdeleny na 24 ¢asti.Chodnik vedla cesty [11/05137 je deleny na Cast 1-9 —
celkove 9 ¢asti.Chodnik pri miestnej komunikacii je deleny na ¢ast' 10-23, celkove ma 15 Casti, dele-
né dalej podla pévodného chodnika /asfalt alebo betén/..

.................



B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA
B.1./ Stavebno-technické a konstruk&né rieSenie stavby
ROZSAH A POPIS UPRAV:
Buracie prace
BUracie prace — vyblranie pévodného asfaltového chodnika —&ast 16-22
- vyburanie pévodného chodnika z betonu —Gast 23

V Casti 10je chodnik bezprostredne napojeny na existujicu komunikaciu, preto je potrebné zarezanie
do asfaltovej konstrukcie cesty.
Nové konstrukcie:

CHODNIK PRE PESICH

Cast’ 1-9- pozdiz cesty I11/05137

-chodnik je vedeny subeZne s komunikaciou [1i/05137 v zelenom pase medzi cestou a sGkromnymi
pozemkami. .VySkovo je chodnik osadeny na niz8ej urovni, ako je komunikéacia. Pre zabranenie ste-
kaniu povrchovej vody z cestného telesa je medzi cestou a chodnikom navrhnuty odvodfiovaci-
vsakovaci rigol-spevnenie stien bude zatravnenim. Chodnik je z obidvoch stran lemovany parkovym
obrubnikom 100/200/50 mm uloZenym do beténového I6zka. Pri vijazdoch miestnych komunikécii na
regionalnu cestu z dévodu prevySenia chodnika do Grovne vyjazdov bude chodnik zo strany pozem-
kov spevneny betdnovymi tvarnicami DT 15 do betdnového zakladu. Prieéne odvodnenie chodnika ie
smerom k pozemkom so spadom 2%.

Skladba chodnika.

-zamkova dlaZba $eda -60 mm
-I6Zko z piesku fr. 4-8 mm - 30 mm
-8trkodrva fr. 0-16 mm -100mm

-$trkopiesok fr. 32-36 mm  -150mm
- spolu  -340 mm

DLZKY CHODNIKOV:
-éat 1-131,0m
- ¢ast 2- 85,0,m

- Gast 3-107,0 m

- Gast' 4- 99,8m
-Gast' 5- 117,0m

- gast 6~ 125,5m

- ¢ast' 7- 66,0m

- ¢ast' 8- 100,0m

- Cast' 9- 178.0m
spolu  1009,3m

Cast' 10-15- v obci

-chodnik je vedeny suUbeZne s miestnou komunikdciou vobgi v zelenom pase medzi cestou
a stkromnymi pozemkami. V &astiach 10,13,14 je potrebné zarezanie do miestne] komunikacie.
Chodnlk 8irky 1,4 m je zo strany pozemkov lemovany parkovym obrubnikom 1000/200/50 mm uloZe-
neho do betdnového 162ka zo strany komunikécie cestnym obrubnikom. Vmieste vjazdov na sikrom-
né pozemky je nutné pouZit' nabehovy obrubnik.

Skladba chodnika;

-zamkova diaZzba Seda -60 mm
-l6zko z piesku fr. 4-8 mm - 30 mm
-§trkodrva fr. 0-16 mm -100mm

-Strkopiesok fr. 32-36 mm  -150mm
spolu  -340 mm

DLZKY CHODNIKOV:
- Gast 10- 131,0m
- Cast' 11- 109,0m
-&as 11*-100,0 m
- Gast' 12- 27,50m




ast 13- 154,8m
¢ast 14- 125,9m
- 8ast 15- 131,0m
spolu 779,2 m

Cast’ 16-22 —v obgi

-chodnik je vedeny subezne s miestnou komunikaciou v obei .V s(8asnosti je na mieste budtceho
chodnika existujuci asfaltovy chodnlk v nevyhovujicom stave. Chodnik je poldmany, na mnohych
miestach pretladeny, okraje sa olupuji a drvia, Je nevyhnutné tento chodnik odstranit a nahradit ho
novym chodnikom zo zamkovej dlazby. Chodnik bude z oboch stran lemovany parkovym obrubni-
kom, sklon odvodnenie bude s 2% spadom do zeleného pasu medzi chodnikom a miestnou komuni-
kaciou.

Skladba chodnika:

-zamkova dlazba Seda -60 mm
-I6Zko z piesku fr. 4-8 mm - 30 mm
-Strkodrva fr. 0-16 mm -100mm

-8trkopiesok fr. 32-36 mm__-150mm
spolu  -340 mm

DLZKY CHODNIKOV:
- ¢ast' 16- 100,0m
-¢ast 17-  89,0m
-gas 18- 130,46 m
- gast' 19- 136,6m
~gast 20- 123,5m

- gast’ 21- 88,60m

- gast 22- 132,40m
spolu 800,56 m

Cast’ 23 — v obci

-chodnik je vedeny sibeZne s miestnou komunikaciou v obci .V sG&asnosti je na mieste budlceho
chodnika existujlici betonovy chodnik v nevyhovujicom stave. Chodnik je polamany, na mnohych
miestach pretladeny, okraje sa olupuji a drvia. Je nevyhnutné tento chodnik odstranit a nahradit’ ho
novym chodnikom zo zamkovej dlazby.

Chaodnik bude z oboch stran lemovany parkovym obrubnikom, sklon odvodnenie bude s 2% spadom
do zeleného pasu.

Skladba chodnika:

-zamkova dlazba Seda -60 mm
-I6Zko z piesku fr. 4-8 mm - 30 mm
-8trkodrva fr. 0-16 mm -100mm

-8trkopiesok fr. 32-36 mm__ -150mm

- Gast 23- 144,0,0m

V ramci Upravy okolia chodnikov bude okolity terén upraveny zatravnenim. TaktieZ bude zre-
alizovana vysadba pddokryvnych okrasnych krikov.

Upozornenie:.
Stavebnyml pracami nesmie byt obmedzeny pohyb na prifahlej komunikacii, je potrebné zabezpedit:
PRENOSNE DOPRAVNE ZNACENIE
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CHARAKTERISTIKA A POPIS RIESENIA OBJEKTU

Z hPadiska starostlivosti o Zivotné prostredie

Vystavba a neskorie uZivanie nebude mat negativny vplyv a dopad na Zivotné prostredie. PouZite
stavebné materialy a stavebné postupy nepredstavuju ekologickll zataz zaujmoveho Uzemia. Na pe-
gich komunikacidch nebude vykonavana manipulacia s nebezpednymi latkami. Stavebna sutina z
baracich prac, prebytok zeminy z vykopovych prac a ostatné odpady vzniknuté pocas vystavby su
zatriedené v zmysle zakona SR ¢&. 281/2001 Z.z. o odpadoch a vyhlasky MZP SR &. 409/2002 Z.z.

Zatriedenie odpadov podla vyhl. &. 284/2001 Z.z. a vyhl. MZP SR 409/2002Z.z.:
CisLO ODPADU DRUH CDPADU KATEGORIA ODPADU

Stavebna suf’ z vyblranej Ziviénej spevnenej plochy-ropné asfalty
17 03 02 Bitimenové zmesi 0

Prebytok vykopu zo zemnych prac
17 05 04 Zemina a kamenivo O

Ostatny zmiesany odpad zo stavby vzniknuty stavebnou ginnostou
17 09 04 miesané odpady zo stavieb demolacii O

Vysvetlivky: O — odpad ostatny

V suvislosti s realizaciou stavby sa bude nakladat s odpadom v zmysle zakona MZP SR &.
223/2001 Z. z. 0 odpadoch v zneni vyhiasky MZP SR &. 284/2001 Z. z. (a podla Vyht. &. 409/2002
MZP SR, ktora dopliia Vyhl. &.284/2001 Z. z. MZP SR, ktorou sa ustanovuje Kataldég odpadov) a v
zneni Vyhl. 509/2002 MZP SR.

Vykopova zemina:

- bude umiestnend v priestore vymedzenom pre vystavbu
- prebytoéna vykopova zemina bude docasne ulozené na skladku a spétne pouzita na zasypy
- ornica zhrnuta z pracovného zaberu sa pouZije na spatnu Upravu terénu

Bitimenove zmesi:

Tento druh odpadu bude zneskodneny skladkovanim na riadenej skladke ,0sobami opravne-

nymi nakladat' s odpadmi, podfa zékona o odpadoch.”

Dodéavatel stavby zabezpeéi zhodnotenie zostavajlceho odpadového materialu, ktory je
mozné este inak zhodnotit, napr. zabudovanim na inych stavbéch a pod. Betonovy odpad sa uvaZUJe
odviest’ do drviCiek na vyrobu recyklovaného kameniva.

.Odvoz na zhodnotenie a zne$kodnenie odpadov v zmysle platnej legislativy (§§ 3 a 19 -
zhodnocovanie odpadov - zakona &. 223/2001 o odpadoch) bude zabezpe&ovat dodavatel stavby.
Znedkodnenie odpadov, ktoré vzniknl pri transporte po miestnych komunikéaciach zabezpeci doprav-
ca v zmysle platnej legislativy. Zabezpedf tieZ, aby podas transportu neprichadzalo k prageniu a zne-
gisteniu.







