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SPRIEVODNA SPRAVA

Dokumentécia riesi organizaciu dopravy a pouZitie prenosného dopravného znacenia na ceste 111/05137v smere
premavky Velky Cetin -Cechynce z dovodu realizacie chodnika. Z uvedeného dévodu si préace vyzaduju &ias-
toéni uzavierku cesty tak, aby bola zachované prejazdna $irka min. 3,3+2,75 m.Dizka ¢iastognej uzavierky je
uvazovana po etapach - 5 0 m, pric¢om protidaci vodi¢i musia na seba vidiet' z oboch koncov dopravného obme-
dzenia.e.

Pri realizacii pripojenia pristupovej cesty dojde k do¢asnym zmenam, ktoré je potrebné riesit’ dopravnymi znac-
kami, aby bola zabezpe€ena bezpecnost’ ucastnikov cestnej premavky.

Vzhl'adom na ziZzeny jazdny pruh z dévodu pohybu pracovnikov pocas prace na ceste 11I/05137 je potrebné
rieSit’ dopravnymi znatkami ,aby bola zabezpecena bezpecnost’ icastnikov premavky.

Schéma dopravného znacenia bude taka ista aj pri realizacii prac na chodnikoch vo vnttri obce.

Pouzité prenosné doravné znacky

A19 PRACA —vzdial.75 m

A4b  ZUZENA VOZOVKA ZPRAVA- vzdial.50 m

Adc  ZUZENA VOZOVKA ZLAVA- vzdial.50 m

B3la NAJVYSSIA DOVOLENA RYCHLOST — vzdial.25m /A
7Z2a ZABRANA NA OZN. UZAVIERKY VO VZDIALENOSTI 5m

C6b PRIKAZANY SMER OBCHADZANIA VO VZDIALENOSTI 5 m

B37 KONIEC VIACERYCH ZAKAZOV

Z4a SMEROVACIA DOSKA CAVA

Schéma dopravného znalenia je v prilohe.

Zasady pouzitia prenosnych dopravnych znaciek a dopavnych zariadeni

-Zvislé dopravné znatky budu pouZité zdkladného rozmeru, symboly budu prevedené foliou v reflexnej iiprave.
Vyhotovenie dopravnych znagiek musi byt v zmysle STN 01 8020-Dopravné znacky na pozemnych komunika-
ciach , resp. vyhotovenie musi zodpovedat’ vyhlaske Ministerstva vnitra Slovenskej republiky €. 9/2009 z 20.
decembra 2008, ktorou sa vykonyvaju niektoré ustanovenia zakona Narodnej rady Slovenskej republiky
€.315/1996 Z.z.o premavke na pozemnych komunikaciach.

-Prenosné dopravné znacky budi umiestnené na stipikoch oznagenych ¢erveno-bielymi pruhmi v stojanoch tak,
aby boli zabezpe€ené proti prevrhnutiu vplyvom premavky a vetra.

-Spodny okraj prenosnej dopravnej znatky méze byt'vo vyske 0,6 m a maximélne 2,0 m nad vozovkou.
-Vodorovna vzdialenost’ blizsieho okraja dopravnej znacky od okraja vozovky je minimalne. 0,5m a maximalne
2,0 m.

-Prenosné dopravné znacky sa osadzujii kolmo na smer premavky, alebo sa natacajui tak.aby boli viditeI'né zo
vzdialenosti 30 m.

-Prenosné dopravné zna¢ky budi umiestnené vo vzdjomnych vzdialenostiach, uvedenych v prilohovej &asti.
-Povol'ujice organy maji pravo na mieste dopravné znacky upravit’ alebo zmenit’, ak si to vyZaduju miestne
pomery, alebo bezpeénost a plynulost’ cestnej premavky.

UPOZORNENIE.
Pred zah4jenim vystavby je potrebné vyty&it' vietky podzemné inzinierske siete za icasti organizacii, ktoré tieto
siete spravujii!



